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> Polyuréthane
> Jaune
> 1 pièce / sac

Une utilisation quotidienne en laboratoire

Résistance chimique

Réf. épaisseur Poids
BARPULABO 45 mm 1,7 kg

Sac de transport et de stockage
Sac noir fourni avec les obturateurs coniques réutilisables

Couleur : noir

Aucune contre-indication avec : acide fluorhydrique, formaldéhyde, hexane, méthanol, glycol de propylène, essence, kérosène 
Attention : acide sulfurique (petit retrait) - phénol 50°C (important gonflement) - essais effectués sur 3 jours 

Caractéristiques techniques

> Recherche publique et privée
> Industrie chimique, pétrochimique et pharmaceutique
> Industrie agro-alimentaire, biotechnologies et hôpitaux

FICHE TECHNIQUE

39 rue des Amours - 60150 THOUROTTE
Tél. 03.44.09.26.01 - Fax. 03.44.09.28.58
E-mail : commercial@eurosorb.com

Obturateur pour laboratoire

Date de 
Création FT :

> Permet de contenir tout déversement accidentel de
produits chimiques et d’empêcher l’étalement des produits
renversés, facilitant ainsi nettoyage et décontamination

02/01/2008

> Légère et facile d’utilisation
> Barrière flexible et adhésive, en polyuréthane

Barrière en polyuréthane résistant à la plupart des
produits chimiques. Sa forme en anneau fermé permet
d’éviter tous risques de fuite au niveau d’un
raccordement.

Date 
Modification FT: 29/01/2015

Barrière de protection souple pour laboratoire

Réf. BARPULABO

Composition : enduction de polyuréthane sur un support
polyester 

Dimensions

> Se conformer aux réglementations en vigueur lors de
contact avec des produits dangereux

Conseils d'utilisation
> Barrière à utiliser sur une surface lisse : paillasse ou table 
de laboratoire
> Bonne résistance chimique : compatible avec une large 
gamme de produits chimiques
> Réutilisable, lavable à l’eau et au savon

> Sa structure souple lui permet de s’adapter à chaque
situation rencontrée

L’adhésion parfaite de sa base à la surface considérée est
inhérente au polyuréthane

Ø 450 x 45 mm
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